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Guante recubierto de 
nitrilo  

 

 

 EN 388     

CAT II     

 

 4112X    
 

 

Art. Color Talla  pares 

3410 Azul 8 - 11 144/12 

Descripción ▪ Guante de algodón interlock recubierto de nitrilo en la palma y dedos 
▪ Puño de punto elástico para mayor ajuste 
▪ Máxima resistencia a la abrasión (nivel 4) 
▪ Impermeable a grasas y aceites en las zonas recubiertas 

  Recubrimiento Nitrilo 
Soporte 100% algodón interlock  
  EPI Categoría II, Reglamento (UE) 2016/425 
 EN 420 Riesgos generales y métodos de ensayo. Dexteridad 5. 
  EN 388 Riesgos mecánicos 

 
  4112X 

4 Resistencia a la abrasión 
1 Resistencia al corte 
1 Resistencia al rasgado 
2 Resistencia a la perforación 
X Resistencia al corte TDM 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1t-yn_FrRQqP4hasH7sac82iTyIHh0P-G/view?usp=sharing
http://www.asatex.eu
https://www.google.es/maps/place/ASATEX+Protecci%C3%B3n+Laboral,+S.L./@41.539083,2.177182,3461m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xcb98ee3c102cf76a!8m2!3d41.539083!4d2.177182
mailto:info@asatex.com?subject=Contacta%20con%20ASATEX
http://www.asatex.eu
https://www.google.es/maps/place/ASATEX+Protecci%C3%B3n+Laboral,+S.L./@41.539083,2.177182,3461m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xcb98ee3c102cf76a!8m2!3d41.539083!4d2.177182
mailto:info@asatex.com?subject=Contacta%20con%20ASATEX
http://www.asatex.eu
https://www.google.es/maps/place/ASATEX+Protecci%C3%B3n+Laboral,+S.L./@41.539083,2.177182,3461m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xcb98ee3c102cf76a!8m2!3d41.539083!4d2.177182
mailto:info@asatex.com?subject=Contacta%20con%20ASATEX
http://www.asatex.eu
https://www.google.es/maps/place/ASATEX+Protecci%C3%B3n+Laboral,+S.L./@41.539083,2.177182,3461m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xcb98ee3c102cf76a!8m2!3d41.539083!4d2.177182
mailto:info@asatex.com?subject=Contacta%20con%20ASATEX

